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I. Część opisowa 

1. Dane formalne 
Adres inwestycji: działki nr 168/2, 170, 206 - obręb 14 
 82-300 Elbląg, ul. Płk. Stawidłowa 3 
 
Inwestor: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
 82-300 Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17 
 
Jednostka projektowa: Euro-Projekt Grzegorz Latecki 
 82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1/325 
 

2. Dane ogólne 
Projektowana droga wewnętrzna (kostka betonowa) 337,93m2 

Projektowany dojazd awaryjny (kratka trawnikowa) 33,33m2 
Projektowane miejsca (betonowa płyta ażurowa) 116,22m2 
Projektowany chodnik (kostka betonowa) 20,95m2 
Projektowany chodnik (płyty chodnikowe) 109,76m2 

Powierzchnia łączna: 618,19m
2
 

 

3. Podstawa opracowania 
• Umowa – zlecenie, zawarta pomiędzy Projektantem, a Inwestorem; 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

• Wizja lokalna; 

• Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 
z dnia 15 czerwca 2002 roku z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. poz. 926). 

 

4. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie drogi wewnętrznej, miejsc postojowych i chodników 
dla zadania „Przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby Centrum Integracji 
Społecznej w Elblągu”. 
 

5. Własność terenu 
Inwestor posiada prawo do dysponowania działkami o numerach: 

• 170, obręb 14 - Zgoda na korzystanie z nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. 
Stawidłowej 3 z dnia 13.04.2017r.; 

• 168/2, obręb 14 - Uzgodnienie z Zarządem Budynków Komunalnych w Elblągu z dnia 
18.05.2017r.; 

• 206, obręb 14 - Zgoda na lokalizację urządzenia obcego tj. podjazdu dla niepełnosprawnych 
z dnia 18.05.2017r. 
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6. Opis stanu istniejącego 
Działki 168/2, 170, 206 (obręb 14) przeznaczone pod inwestycję, zlokalizowane są w Elblągu przy 
ulicy Stawidłowej. Teren objęty projektem charakteryzuje się niezróżnicowaną wysokością. 
Maksymalna różnica wysokości wynosi ok. 0,5m. 
 

7. Opis projektowanego rozwiązania 
Projektowane są: drogawewnętrzna, chodniki umożliwiające dojazd i dojście do 
przebudowywanych budynków. 
 

8. Komunikacja 

8.1. Projektowany droga wewnętrzna (kostka) 
Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej wg zestawienia: 

• 8cm - kostka betonowa; 
• 4cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 
• 20cm - podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

o stopniu zagęszczenia Is=0,98; 
• 15cm - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa; 

Nawierzchnię drogi wewnętrznej należy ograniczyć krawężnikami betonowymi 15x30x100cm 
i krawężnikami najazdowymi 22x20x100cm ułożonymi na ławie betonowej C-12/15 z oporem. 
 

8.2. Projektowana droga awaryjna (kratka trawnikowa) 
Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni z kratki trawnikowej wg zestawienia: 

• 5cm - kratka trawnikowa wypełniona żwirem lub grysem; 
• geowłóknina 
• 5cm - pospółka; 
• 45cm - podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie; 

Nawierzchnię drogi awaryjnej należy ograniczyć obrzeżami do kratki trawnikowej. 
 

8.3. Projektowane miejsca (betonowe płyty ażurowe) 

Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni z betonowych płyt ażurowych wg zestawienia: 
• 10cm – ażurowe płyty betonowe (otwory wypełnić żwirem lub zasiać w nich trawę); 
• 3cm - podsypka cementowo – piaskowa 1:4; 
• 20cm - podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

o stopniu zagęszczenia Is=0,98;   
• 15cm - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa; 

Nawierzchnię miejsc należy ograniczyć krawężnikami betonowymi 15x30x100cm i krawężnikami 
najazdowymi 22x20x100cm ułożonymi na ławie betonowej C-12/15 z oporem. 
 

8.4. Projektowany chodnik (kostka betonowa) 
Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej typu wg zestawienia: 

• 6cm - kostka betonowa; 
• 4cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 
• 15cm - podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

o stopniu zagęszczenia Is=0,98. 
Nawierzchnię chodnika należy ograniczyć obrzeżami betonowymi 8x30x100cm. 
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8.5. Projektowany chodnik (płyty chodnikowe) 
Należy wykonać z płyt chodnikowych wg zestawienia: 

• 5cm - płyty betonowe 40x40cm; 
• 4cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 
• 15cm - podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

o stopniu zagęszczenia Is=0,98. 
Nawierzchnię chodnika należy ograniczyć krawężnikami najazdowymi 22x20x100cm i obrzeżami 
betonowymi 8x30x100cm ułożonymi na ławie betonowej C-12/15 z oporem. 
 

8.6. Odwodnienie 
Odwodnienie drogi wewnętrznej i chodników jest prowadzone przy pomocy zaprojektowanych 
spadków poprzecznych i podłużnych (wskazanych na rysunku). 
Przedmiotowa inwestycja wiąże się z przebudową kanalizacji deszczowej. Opis techniczny znajduje 
się w oddzielnym opracowaniu branżowym. 
 

9. Spadki podłużne i poprzeczne 

9.1. Niwelety 
Dla przebiegu niwelety drogi wewnętrznej ustalono warunki brzegowe: rzedną na początku 
projektowanej drogi wewnętrznej - nawiązanie wysokościowe do działki drogowej nr 171 oraz 
rządną na końcu – nawiązanie do rzędnej parteru przebudowywanego budynku. 
Dla przebiegu niwelety drogi awaryjnej ustalono warunki brzegowe: rzedną na początku niwelety - 
nawiązanie wysokościowe do działki drogowej nr 171. oraz rządną na końcu – nawiązanie do 
rzędnej garażu przebudowywanego budynku. 
 

9.2. Droga 

Drogę projektuje się o szerokości od 4m do 6,6m. Nachylenie podłużne drogi wynosi od 0,6% do 
4%. Spadek poprzeczny wynosi 1%. 
 

9.3. Ciągi pieszo-jezdne 
Chodnik projektuje się o szerokości: 

• 1,2m (wzdłuż frontu budynku – poz. 8.5) 
• od 2,0m do 4,3m (na zapleczu budynku – poz. 8.4) 
• 9,0m (na zapleczu budynku – poz. 8.5). 

Nachylenie podłużne cchdoników wynosi 0% - są ułożone wzdłuż ścian budynku. 
Spadek poprzeczny wynosi od 0,6% do 1% zapewniając odpływ wody do istniejącej lub 
projektowanej kanalizacji deszczowej. 
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II. Informacja na temat BIOZ 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1.1. Zakres robót 
Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie drogi wewnętrznej, parkingu i chodników dla 
zadania „Przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby Centrum Integracji 
Społecznej w Elblągu”. 
Zakładana kolejność robót: 
1. Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie węzła betoniarskiego, wydzielenie 

placów składowych materiałów masowych, podręcznych magazynów budowy, baraku 
socjalnego pracowników. 

2. Wykonanie zasilania placu budowy w wodę i energię. 
3. Wykonanie sieci wg projektów branżowych. 
4. Zagospodarowanie terenu, w tym ukształtowanie, utwardzenia nawierzchni. 
5. Likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu po robotach. 
 

1.2. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych 
Na terenie znajdującym się w zakresie realizacji projektowanego założenia znajdują się 
kubaturowe obiekty do wyburzenia. Opis zakresu wyburzeń znajduje się w odnośnym projekcie 
budowlanym branży architektoniczno-konstukcyjnej. 
 

1.3. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy 
Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
1. Wykonywanie wykopów głębokich, wymagających zabezpieczenia przed osunięciem. 
2. Wykonywanie prac przy użyciu elektronarzędzi – możliwość porażenia prądem elektrycznym lub 

doznania kontuzji. 
3. Wykonywanie prac przy użyciu chemii budowlanej – możliwość podrażnień skóry, utraty wzroku 

bądź zatrucia. 
4. Natrafienie na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne, np. kabel elektryczny – możliwość 

porażenia prądem. 
 

1.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
Przy wykonywaniu robót wymienionych w punkcie 1.2 wszyscy pracownicy powinni być zapoznani 
z odpowiednimi przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. 2003 
nr 47 poz. 401). 
Do prowadzenia prac budowlanych należy zatrudnić wyłącznie pracowników, posiadających 
wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te winny 
przeprowadzać właściwe służby BHP. Obowiązek ten ciąży na pracodawcy zatrudniającym 
pracownika. 
Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy, należy przeprowadzić 
szkolenie stanowiskowe, z omówieniem szczególnych zagrożeń występujących przy wykonywaniu 
konkretnych robót. Obowiązek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy. 
Pracowników należy przeszkolić w zakresie:  
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• warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

• przepisów bhp, p.poż. i sanitarno-higienicznych, 

• prawa budowlanego, 

• aktualnych polskich norm, 

• sztuki budowanej. 
Przed przystąpieniem do budowy i w jej trakcie należy:  

• zapoznać się z projektem budowlanym, 

• zapewnić pracownikom narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonania robót, a także 
wskazać miejsce i sposób pobierania materiałów budowlanych, 

• omówić z załogą wymagania jakościowe przewidziane w przepisach technologicznych 
i projekcie, ze zwróceniem uwagi na szczególnie trudne fragmenty robót, 

• przydzielić prace poszczególnym członkom załogi, zgodnie z ich kwalifikacjami, 

• udzielać wskazówek, co do sposobu wykonania niektórych fragmentów robót, 

• prowadzić stałą kontrolę dyscypliny pracy. 
 

1.5. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia 

W trakcie budowy należy: 

• stale nadzorować prace załogi, 

• zwracać uwagę na stan bezpieczeństwa i higienę pracy, a w tym głównie na wykorzystanie 
sprzętu i urządzeń ochrony osobistej przez pracowników, a także zagrożeń 
przeciwpożarowych, 

• sprawdzać jakość używanych materiałów, szczególnie betonów i zapraw, 

• dbać o prawidłowe składowanie, przechowywanie i używanie materiałów budowlanych, 
narzędzi oraz maszyn i urządzeń, jak również dbać o ich konserwację, 

• na bieżąco instruować załogę, co do prawidłowości i jakości wykonywanych robót. 

• na pomieszczeniu socjalnym dla pracowników umieścić wykaz zawierający numery 
telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, posterunku policji. 

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom: 

• w pomieszczeniu socjalnym umieścić punkt pierwszej pomocy. 

• w pomieszczeniu socjalnym umieścić telefon komórkowy. 

• w pomieszczeniu socjalnym umieścić kaski ochronne. 

• wykonać ogrodzenie placu budowy o wysokości min. 1,5m. 

• rozmieścić tablice ostrzegawcze. 

• zainstalować oświetlenie. 

• wyznaczyć drogę ewakuacyjną. 

• podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia 
instalacji wod.-kan., elektrycznej, gazowej lub centralnego ogrzewania, niezwłocznie 
przerywa się pracę i ustala z własnością jednostkową zarządzającą dana instalacją dalszy 
sposób wykonywania robót. 

• wykonywanie funkcji operatorów maszyn budowlanych, dźwignicowych, kierowców 
wózków silnikowych i innych maszyn budowlanych o napędzie silnikowym, wymaga 
posiadania uprawnień wydanych przez właściwą komisję kwalifikacyjną. 
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UWAGA: Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 

1. W trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 
wymienionych w art.21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane 
lub 

2. Przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie 
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót 
będzie przekraczać 500 osobodni. 

Przy projektowanym zakresie robót budowlanych występują okoliczności określone w art. 21a 
ustawy Prawo budowlane i kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ. 
 

2. Ochrona przeciwpożarowa 
Nie ma zastosowania do zakresu opracowania. 
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III. Uzgodnienia 
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IV. Uprawnienia 
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