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I. Część opisowa 

1. Dane formalne 
Adres inwestycji: działki nr 168/2, 170, 206 - obręb 14 

 82-300 Elbląg, ul. Stawidłowa 3 

 

Inwestor: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

 82-300 Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17 

 

Jednostka projektowa: Euro-Projekt Grzegorz Latecki 

 82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1/325 

 

2. Dane ogólne 
Projektowana droga wewnętrzna (kostka betonowa) 337,93m

2 

Projektowany dojazd awaryjny (kratka trawnikowa) 33,33m
2
 

Projektowane miejsca (betonowa płyta ażurowa) 116,22m
2
 

Projektowany chodnik (kostka betonowa) 20,95m
2
 

Projektowany chodnik (płyty chodnikowe) 109,76m
2
 

Powierzchnia łączna: 618,19m
2
 

 

3. Podstawa opracowania 
• Umowa – zlecenie, zawarta pomiędzy Projektantem, a Inwestorem; 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

• Wizja lokalna; 

• Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 

z dnia 15 czerwca 2002 roku z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. poz. 926). 

 

4. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie drogi wewnętrznej, miejsc postojowych i chodników 

dla zadania „Rozbiórka, odbudowa i przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby 

Centrum Integracji Społecznej w Elblągu”. 

 

5. Własność terenu 
Inwestor posiada prawo do dysponowania działkami o numerach: 

• 170, obręb 14 - Zgoda na korzystanie z nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. 

Stawidłowej 3 z dnia 13.04.2017r.; 

• 168/2, obręb 14 - Uzgodnienie z Zarządem Budynków Komunalnych w Elblągu z dnia 

18.05.2017r.; 

• 206, obręb 14 - Zgoda na lokalizację urządzenia obcego tj. podjazdu dla niepełnosprawnych 

z dnia 18.05.2017r. 
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6. Opis stanu istniejącego 
Działki 168/2, 170, 206 (obręb 14) przeznaczone pod inwestycję, zlokalizowane są w Elblągu przy 

ulicy Stawidłowej. Teren objęty projektem charakteryzuje się niezróżnicowaną wysokością. 

Maksymalna różnica wysokości wynosi ok. 0,5m. 

 

7. Opis projektowanego rozwiązania 
Projektowane są: droga wewnętrzna, chodniki umożliwiające dojazd i dojście do 

przebudowywanych budynków. 

 

8. Komunikacja 

8.1. Projektowany droga wewnętrzna (kostka betonowa) 
Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej wg zestawienia: 

• 8cm - kostka betonowa; 

• 4cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 

• 20cm - podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

o stopniu zagęszczenia Is=0,98; 

• 15cm - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa; 

Nawierzchnię drogi wewnętrznej należy ograniczyć krawężnikami betonowymi 15x30x100cm 

i krawężnikami najazdowymi 22x20x100cm ułożonymi na ławie betonowej C-12/15 z oporem. 

 

8.2. Projektowana droga awaryjna (kratka trawnikowa) 
Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni z kratki trawnikowej wg zestawienia: 

• 5cm - kratka trawnikowa wypełniona żwirem; 

• geowłóknina 

• 5cm - pospółka; 

• 45cm - podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie; 

Nawierzchnię drogi awaryjnej należy ograniczyć obrzeżami do kratki trawnikowej. 

 

8.3. Projektowane miejsca (betonowe płyty ażurowe) 

Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni z betonowych płyt ażurowych wg zestawienia: 

• 10cm – ażurowe płyty betonowe (otwory wypełnić żwirem); 

• 3cm - podsypka cementowo – piaskowa 1:4; 

• 20cm - podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

o stopniu zagęszczenia Is=0,98;  

• 15cm - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa; 

Nawierzchnię miejsc należy ograniczyć krawężnikami betonowymi 15x30x100cm i krawężnikami 

najazdowymi 22x20x100cm ułożonymi na ławie betonowej C-12/15 z oporem. 

 

8.4. Projektowany chodnik (kostka betonowa) 
Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej wg zestawienia: 

• 6cm - kostka betonowa; 

• 4cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 

• 15cm - podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

o stopniu zagęszczenia Is=0,98. 

Nawierzchnię chodnika należy ograniczyć obrzeżami betonowymi 8x30x100cm. 
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8.5. Projektowany chodnik (betonowe płyty chodnikowe) 
Należy wykonać z płyt chodnikowych wg zestawienia: 

• 5cm - płyty betonowe 40x40cm; 

• 4cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 

• 15cm - podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

o stopniu zagęszczenia Is=0,98. 

Nawierzchnię chodnika należy ograniczyć krawężnikami najazdowymi 22x20x100cm i obrzeżami 

betonowymi 8x30x100cm ułożonymi na ławie betonowej C-12/15 z oporem. 

 

9. Spadki podłużne i poprzeczne 

9.1. Niwelety 
Dla przebiegu niwelety drogi wewnętrznej ustalono warunki brzegowe: rzedną na początku 

projektowanej drogi wewnętrznej - nawiązanie wysokościowe do działki drogowej nr 171 oraz 

rządną na końcu – nawiązanie do rzędnej parteru przebudowywanego budynku. 

Dla przebiegu niwelety drogi awaryjnej ustalono warunki brzegowe: rzedną na początku niwelety - 

nawiązanie wysokościowe do działki drogowej nr 171. oraz rządną na końcu – nawiązanie do 

rzędnej garażu przebudowywanego budynku. 

 

9.2. Droga 
Drogę projektuje się o szerokości od 4m do 6,6m. Nachylenie podłużne drogi wynosi od 0,6% do 

4%. Spadek poprzeczny wynosi 1%. 

 

9.3. Ciągi pieszo-jezdne 
Chodnik projektuje się o szerokości: 

• 1,2m (wzdłuż frontu budynku – poz. 8.5) 

• od 2,0m do 4,3m (na zapleczu budynku – poz. 8.4) 

• 9,0m (na zapleczu budynku – poz. 8.5). 

Nachylenie podłużne chodników wynosi od 0% do 2,8% (zapewnienie wjazdu do budynku dla osób 

niepełnosprawnych) - są ułożone wzdłuż ścian budynku. 

Spadek poprzeczny wynosi od 0,6% do 1% zapewniając odpływ wody od budynku do istniejącej lub 

projektowanej kanalizacji deszczowej. 

 

10. Odwodnienie 
Odwodnienie drogi wewnętrznej i chodników jest prowadzone przy pomocy zaprojektowanych 

spadków poprzecznych i podłużnych (wskazanych na rysunku). 

Przedmiotowa inwestycja wiąże się z przebudową kanalizacji deszczowej. Opis techniczny znajduje 

się w oddzielnym opracowaniu branżowym. 

 
















