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I. Opis techniczny 

do projektu wykonawczego, branża konstrukcja. 

1. Podstawa opracowania 

− Umowa – zlecenie, zawarta pomiędzy Inwestorem, a Projektantem 

− Projekt architektoniczny 

− Projekt budowlany konstrukcji 

− Inwentaryzacja budynku 

− Ustalenia z Inwestorem 

− Literatura i polskie normy 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej dotyczącego 
rozbiórki, odbudowy i przebudowy istniejących budynków usługowych na potrzeby Centrum 
Integracji Społecznej wraz z remontem istniejącego budynku garażu oraz rozbiórki pozostałych 
obiektów wolnostojących znajdujących się na działce inwestora. 

3. Opis rozwiązań projektowych 

Zaprojektowano odbudowę i przebudowę budynku głównego 3 kondygnacyjnego (w tym poddasze 
użytkowe) oraz dostawionej do jego ściany wschodniej (przy narożniku północnym) parterowej 
dobudówki. Posadowienie budynku na palach i oczepach żelbetowych z wykorzystaniem istniejących 
fundamentów ceglanych jako szalunku traconego. Ściany zewnętrzne murowane 3-warstwowe i 1-
warstwowe o grubości części nośnej równej 24cm, ściany wewnętrzne grubości 12, 18 i 24cm. Na 
nowo projektuje się klatkę schodową w północno wschodnim narożniku budynku głównego. Schody 
płytowe żelbetowe na belkach spocznikowych. Nowoprojektowany szyb windowy żelbetowy o 
grubości ścian 20 i 24cm. Stropy żelbetowe typu filigran o grubościach 20 i 22cm. Dach budynku 
głównego krokwiowo-jętkowy, dwuspadowy o kącie nachylenia połaci ok.36°. Nadproża okienne i 
drzwiowe żelbetowe wylewane na budowie oraz prefabrykowane typu L-19. Słupy i podciągi ram 
żelbetowe.  

W budynku garażu wymurowania grubości 24cm. Nadproża żelbetowe wylewane na budowie oraz 
nadproża stalowe. 
Po odsłonięciu istniejących fundamentów należy ocenić ich stan techniczny uwzględniając 
rozwiązania zawarte w opracowaniu. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do projektanta. 

4. Konstrukcja 

4.1. Fundamenty 

Beton:   C25/30 

Stal:   A-0 St0S, A-IIIN B500SP 

W oparciu o wyniki badań geotechnicznych obiekt należy posadowić na palach. Zaprojektowano pale 
przemieszczeniowe FDP o średnicach ø300mm i ø400mm. Istniejące fundamenty należy rozwiercić w  
miejscu planowanych pali. Jako zwieńczenie zaprojektowano oczepy  żelbetowe zlokalizowane po 
obrysie budynku. Należy wykonać je na starych istniejących fundamentach ceglanych traktując je jako 
szalunek tracony. Przed betonowaniem należy wykonać na górnej powierzchni istniejących 
fundamentów ceglanych betonową wylewkę wyrównującą o grubość 5cm. 

Oczepy zbroimy prętami ø12, ø16 oraz siatką Q335 z prętów ø8 oraz strzemionami ø8 w rozstawie 
max. co 20cm. 
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Na wszystkich nowoprojektowanych fundamentach oraz ścianach fundamentowych należy wykonać 
izolację przeciwwodną mineralną pionową. Izolację poziomą z papy termozgrzewalnej należy 
wykonać na górnej powierzchni nowoprojektowanych oczepów. 
Stare fundamenty ceglane wg. ekspertyzy przeznaczone są do dalszej eksploatacji. Jeżeli po 
odkopaniu istniejących fundamentów okaże się, że ich stan nie pozwala na ich dalszą eksploatację, 
należy skontaktować się z projektantem celem przeprojektowania układu fundamentów. 

4.2. Posadzki 

Beton:   C8/C10, C25/30 

Nowe posadzki na parterze należy wykonać wg. projektu architektonicznego.  

Na parterze budynku głównego górna warstwa posadzki, pod warstwą wykończeniową, w postaci 
12cm warstwy wylewki betonowej zbrojonej włóknami polipropylenowymi.  

W garażu oraz obu pracowniach górną warstwę posadzki stanowi 12cm warstwa wylewki betonowej 
zbrojonej włóknami polipropylenowymi zatartej na gładko posypką cementowo-mineralną. 

4.3. Ściany nośne 

Ściany nośne zewnętrzne w budynku głównym wykonane jako 3-warstwowe,z częścią nośną 
murowaną gr.24 cm z bloczków silikatowych pełnych (I kategoria elementów murowych) klasy 20 na 
zaprawie do cienkich spoin o wytrzymałości min. fm=14 MPa. 

Ściany nośne zewnętrzne w części parterowej wykonane jako 2-warstwowe,z częścią nośną 
murowaną gr.24 cm z bloczków silikatowych pełnych (I kategoria elementów murowych) klasy 20 na 
zaprawie do cienkich spoin o wytrzymałości min. fm=14 MPa. 

Ściany nośne wewnętrzne gr.24cm wykonane z bloczków silikatowych pełnych (I kategoria 
elementów murowych) klasy 20 na zaprawie do cienkich spoin o wytrzymałości min. fm=14 MPa. 

4.4. Ściany działowe i wypełniające 

Ściany grubości 12, 18, 24cm murowane z bloczków silikatowych pełnych (I kategoria elementów 
murowych) klasy 10 na zaprawie do cienkich spoin o wytrzymałości min. fm=14 MPa. 

Ściany działowe dochodzące do ścian nośnych należy na styku z nimi bezwzględnie przewiązać. Ściany 
działowe różnych grubości przecinające się lub dochodzące do ciebie należy również bezwzględnie 
przewiązać ze sobą. Każdorazowo należy wykonać dylatację o wysokości 2cm pomiędzy górną 
krawędzią ściany a stropem lub podciągiem. Każdą dylatację wypełnić szczelnie pianką montażową. 

4.5. Szyb windowy 

Beton:   C20/25 

Stal:   A-IIIN B500SP 

Szyb windowy żelbetowy monolityczny o ścianach gr. 20 i 24cm. Płyta fundamentowa P1 gr. 30cm, 
natomiast płyta zamykająca nadszybie P2 gr.20cm.  

4.6. Nadproża 

Beton:   C20/25 

Stal:   A-IIIN B500SP 

Nadproża żelbetowe monolityczne wylewane na budowie. Nadproża N2, N3, N4 należy wylewać w 
łuku zgodnie z rysunkami wykonawczymi. 

Nadproża żelbetowe prefabrykowane typu L-19N do ścian nośnych oraz L-19S do ścian działowych. 
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W garażu zaprojektowano 2 nadproża stalowe wykonane z 2 dwuteowników IPE120 ze stali S235. 
Belki połączone ze sobą za pomocą śrub M10 klasy 5.6 oraz przewiązek z blachy ze stali S235, 
spawanych do stopek dwuteowników. Belki oparte na murze na poduszce z zaprawy montażowej o 
wysokości 8cm z wtopioną w nią blachą podstawy ze stali S235. 

Kolejność wykonywania robót: 

1. Wykucie otworów w ścianie (w miejscu oparcia belek stalowych) w celu wykonania poduszek z 
zaprawy montażowej oraz ułożenia blachy podstawy. 

2. Podstemplowanie dachu garażu po stronie osadzanej belki. 

3. Wykucie bruzdy z jednej strony ściany pod jedną belkę stalową. Nie wolno używać narzędzi, 
które spowodują wstrząsy konstrukcji, co może spowodować osłabienie konstrukcji garażu. 

4. Montaż belki stalowej w wykutej bruździe (po stwardnieniu zaprawy). 

5. Na górnej stopce dwuteownika ułożyć zaprawę montażową o grubości min. 3 cm i dobić belkę 
do stropu za pomocą stalowych klinów wbijanych pomiędzy blachę podstawy, a belkę. 
Zaprawę należy wcisnąć w taki sposób, aby widoczne było, że została wypełniona cała 
przestrzeń. 

6. Czynności opisane w p.2-5 powtórzyć przy osadzaniu drugiej belki po przeciwnej stronie ściany. 

7. Wywiercić otwory o średnicy Ø12mm pod śruby M10 kl. 5.6. zgodnie z rysunkiem 

8. Montaż śrub. 

9. Wykucie otworów pod przewiązki. Nie wolno używać narzędzi, które spowodują wstrząsy 
konstrukcji, co może spowodować osłabienie konstrukcji garażu. 

10. Montaż przewiązek za pomocą spawania. 

11. Wycięcie otworów poniżej nadproży. 

12. Wykończenie krawędzi otworu 

Uwagi: 

− prace prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika robót, 

− stemplowanie można usunąć dopiero po zakończeniu montażu i całkowitym stwardnieniu 
zaprawy 

4.7. Ramy 

Beton:   C20/25 

Stal:   A-IIIN (B500SP) 

Ramy monolityczne żelbetowe. Podciągi ramy R1,R3,R4 należy szalować i wylewać łącznie ze 
stropami (nie dopuszcza się robienia przerw technologicznych podczas betonowania). 

4.8. Słupy 

Beton:   C20/25 

Stal:   A-IIIN (B500SP) 

Słupy S8 żelbetowe monolityczne. Zbrojenie słupów należy kotwić w stropie nad I piętrem. 

Pozostałe słupy S1-S7 zawarte są w pozycjach dotyczących ram żelbetowych. 

4.9. Stropy 

Beton:   C20/25 
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Stal:   A-IIIN (B500SP) 

Stropy żelbetowe zespolone typu Filigran, Unigran itp., zbrojone jedno lub dwu kierunkowo wg. 
projektu. Założono grubości stropów na poziomie 20 i 22 cm. Projekt wykonawczy konstrukcji stropu 
wykonuje producent stropu wg. odrębnego opracowania. Jest on zobowiązany do weryfikacji 
przyjętych grubości płyt stropowych. Ewentualne zmiany przyjętych wartości należy niezwłocznie 
uwzględnić w pozostałych elementach konstrukcji budynku będących z nimi bezpośrednio 
powiązanych. 

4.10. Wieńce 

Beton:   C20/25 (jak dla stropu) 

Stal:   A-IIIN (B500SP) 

Wieńce żelbetowe monolityczne zbrojone 4 lub 6 prętami ø 12 i strzemionami ø 8 co 15 lub 25cm 

4.11. Schody 

Beton:   C20/25 

Stal:   A-IIIN (B500SP) 

Schody płytowe oparte na belkach spocznikowych, wykonane jako żelbetowe monolityczne.  

4.12. Dach 

Drewno:  C24 

Dach drewniany o konstrukcji krokwiowo-jętkowej. Krokwie, jętki, murłaty i wymiany o wymiarach 
zgodnych z podanymi w tabelce na rysunku konstrukcji dachu. 

Pokrycie dachu wg projektu architektonicznego. 

Jętki dochodzące do ściany szybu windy należy w niej zamocować za pomocą stalowych wieszaków 
kotwionych za pomocą min. 4 kotew M12 do betonu. 

Konstrukcje drewnianą dachu należy zaimpregnować preparatem do zabezpieczania elementów 
drewnianych, drewna konstrukcyjnego. Preparat ten powinien tworzyć barierę przeciwogniową, 
która utrudnia zapalenie zabezpieczonego drewna. Preparat powinien działać nie tylko 
powierzchniowo, ale także penetrować w głąb elementów drewnianych. Powinien być przeznaczony 
do stosowania wewnętrznego oraz zewnętrznego. 

Ze względu na stosowanie wieszaków i innych elementów stalowych na konstrukcji drewnianej 
preparat powinien nie być agresywny korozyjnie w stosunku do stali lub być mało agresywny, należy 
wówczas odpowiednio zabezpieczyć elementy stalowe wystawione na działanie korozji. 


























































